
Ficha técnica

Procesador de sonido 
Cochlear™ Baha® 6 Max
Cochlear Baha Connect1 y Attract System2

Con la tecnología de la plataforma XidiumTM y el transductor BCDriveTM II, el procesador 

de sonido CochlearTM Baha® 6 Max es un dispositivo de conducción ósea de alta calidad. 

Proporciona potencia de salida para un rango de adaptación de hasta 55 dB SNHL y está 

indicado para pacientes con hipoacusia conductiva, hipoacusia mixta y sordera neurosensorial 

unilateral (SSD). 

PARA PROFESIONALES

Características

Aspectos generales

Micrófono dual ✓

Indicador visual (LED) ✓

Tapa de seguridad de la pila3 ✓

Botón en el dispositivo para cambiar los programas ✓

BCDrive II: transductor electromagnético simétrico ✓

Procesamiento de la señal SmartSound® IQ

Direccionalidad ✓

Direccionalidad bilateral ✓

Reducción de ruidos súbitos ✓

Gestión del ruido ✓

Reducción del ruido del viento ✓

Gestión de feedback ✓

Ganancia activa ✓

Conectividad

Streaming directo con dispositivos Apple (MFi) y Android™ (ASHA)2 ✓

Aplicación para iOS y Android4 ✓

Actualización remota del firmware a través de la aplicación ✓

Preparado para Bluetooth® LE Audio5 ✓

Compatibilidad con dispositivos True Wireless™

Cochlear Wireless Mini Microphone 2+6 (mini micrófono 2+) ✓

Mando a distancia Cochlear Baha 2 ✓

Cochlear Wireless TV Streamer (transmisor para TV) ✓

Cochlear Wireless Phone Clip (pinza para teléfono) ✓

3. Artículo pedido por separado.

4. El procesador de sonido Cochlear Baha 6 Max es 

compatible con dispositivos Apple y Android. La 

aplicación Cochlear Baha Smart está disponible 

en el App Store y en Google Play. Para obtener 

más información sobre la compatibilidad, visite 

www.cochlear.com/compatibility.

5. El procesador de sonido Cochlear Baha 6 Max es 

compatible con Bluetooth LE Audio. Para obtener 

más información sobre Bluetooth LE Audio, visite 

www.bluetooth.com.

6. También es compatible con el Cochlear Wireless 

Mini Microphone (mini micrófono) y el Cochlear 

Wireless Mini Microphone 2 (mini micrófono 2).

1. El Cochlear Baha Connect System consta de un procesador de sonido, un pilar y un implante Baha compatibles. 

2. El Cochlear Baha Attract System consta de un procesador de sonido, un imán SP, un imán del implante y un implante Baha compatibles. 

Para obtener más información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com.

Negro 
P1668390

Cobre 
P1668393

Gris 
P1668391

Menta 
P1668394

Rubio 
P1668389

Castaño 
P1668392

Procesador de sonido Cochlear Baha 6 Max, 2 mm: 

Rubio P1809177, Negro P1809178, Gris P1809179, 

Castaño P1809180, Cobre P1809221, Menta P1809222
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Datos técnicos

Aspectos generales

Peso, sin pila 11,5 g 

Tamaño 26 mm × 19 mm × 12 mm

Demora de procesamiento < 6 ms 

Tipo de pila 312 (PR 41, zinc-aire)

Vida útil media de la batería1 Normalmente entre 69 y 136 horas

Clasificación IP IP682

Mediciones de acuerdo con IEC60118-9 2019, 2ª edición

Baha Connect Baha Attract

Nivel de fuerza vibratoria de salida  

(re. 1 μN) (entrada de 90 dB SPL, FOG)

121 dB máx. 

HFA a 113 dB

121 dB máx. 

HFA a 112 dB

Nivel de sensibilidad acústica-mecánica 

(re. 1 μN/20 μPa) (entrada de 50 dB SPL, 

FOG)

48 dB máx.

HFA a 42 dB

47 dB máx.

HFA a 41 dB

Prueba de referencia del nivel de sensibi-

lidad acústica-mecánica (re. 1 μN/20 μPa) 

(entrada de 60 dB SPL, RTS)

HFA a 35 dB HFA a 34 dB

Rango de frecuencias 200-9850 Hz 200-8750 Hz

Ruido de entrada equivalente < 24 dB SPL < 24 dB SPL

Corriente de la batería  

(entrada de 65 dB SPL a 1 kHz)

1,5 mA 1,5 mA

Distorsión armónica total

Entrada de 70 dB SPL a 500 Hz < 3 % < 3 %

Entrada de 70 dB SPL a 800 Hz < 0,3 % < 0,3 %

Entrada de 65 dB SPL a 1600 Hz < 0,3 % < 0,3 %

Entrada de 60 dB SPL a 3200 Hz < 0,3 % < 0,3 %

1. Según el streaming, los entornos sonoros y los ajustes de ganancia

2. El procesador de sonido Cochlear Baha 6 Max (sin el compartimento de la pila), tiene un grado 

de protección IP68 contra el polvo y el agua de acuerdo con la norma internacional IEC60529. 

Consulte la guía del usuario correspondiente para obtener más información. 

●  Umbrales medios 

de conducción ósea 

≤ 55 dB HL a través de 

500, 1000, 2000  

y 4000 Hz

●  Los umbrales de 

conducción aérea 

pueden extenderse  

a esta zona.

Medido en un simulador de mastoides TU-1000

Medido en hueso mastoideo artificial tipo 4930

Baha Connect System con procesador de sonido Baha 6 Max

Sistema Baha Attract con procesador de sonido Baha 6 Max

FOG = Ganancia total, RTS = Ganancia de prueba de referencia (FOG menos 7 dB),  

HFA = Promedio de frecuencia alta, SPL = nivel de presión acústica re. 20 μPa
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Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

Regional Offices

Cochlear Ltd, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia

Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025

Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland

Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Latinoamerica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama

Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

Local Offices

Cochlear Europe Ltd, 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400, Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770, Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Benelux NV, Schaliënhoevedreef 20 I, 2800 Mechelen, Belgium

Tel: +32 15 79 55 77, Fax: +32 15 79 55 70

Cochlear France S.A.S., 135 route de Saint Simon, 31035 Toulouse, France

Tel: +33 5 34 63 85 85 (international), Tel: 0805 200 016 (national), Fax: +33 5 34 63 85 80

Cochlear Italia SRL, Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy

Tel: +39 051 601 53 11, Fax: +39 051 392 062

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Sti., Cubuklu Mah. Bogazici Cad. Bogazici Plaza, No: 6/1 Kavacik, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey

Tel: +90 216 538 59 00, Fax: +90 216 538 59 19

Cochlear Nordic AB, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 14 61, Fax: +46 31 335 14 60

Cochlear Canada Inc, 2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada

Tel: +1 416 972 5082, Fax: +1 416 972 5083

Nihon Cochlear Co Ltd, Ochanomizu-Motomachi Bldg 2-3-7 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan

Tel: +81 3 3817 0241, Fax: +81 3 3817 0245

Cochlear Limited (Singapore Branch), 238A Thomson Road #25-06, Novena Square Office Tower A, Singapore 307684, Singapore

Phone: +65 65533814, Fax: +65 64514105

Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd, Unit 2608-2617, 26th Floor,No.9 Building, No.91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, PR China

Tel: +86 10 5909 7800, Fax: +86 10 5909 7900

Cochlear (HK) Ltd, Room 1404-1406, 14/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong

Tel: +852 2530 5773, Fax: +852 2530 5183

Cochlear Korea Ltd, 1st floor, Cheongwon Building 33, Teheran-ro 8 gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Tel: +82 2 533 4450, Fax: +82 2 533 8408

Cochlear Medical Device Company India PVT Ltd, Platina Bldg, Ground Floor, Plot No. C 59, G Block, BKC, Bandra East, Mumbai 400051 India

Tel: +91 22 6112 1111, Fax: +91 22 61121100

Cochlear Colombia, Avenida Carrera 9 #115-06 Of. 1201 Edificio Tierra Firme, Bogota D.C., Colombia

Tel: +57 315 339 7169 / +57 315 332 5483

Cochlear México, SS.A. de C.V, Av. Tamaulipas 150 Torre A piso 9, Col. Hipódromo Condesa, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Tel: +52 0155 5256 2199

www.cochlear.com

D1838012-V1 Spanish translation of D1770999-V2

Este material está destinado a profesionales de la salud. Si es un usuario, pida consejo a su profesional de la salud acerca de los tratamientos para la hipoacusia.  

Los resultados pueden variar, y el profesional de la salud le indicará qué factores pueden afectar a sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso.  

No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Cochlear para obtener más información  

sobre el producto.

La aplicación Cochlear Baha Smart está disponible en el App Store y en Google Play. Para obtener más información sobre la compatibilidad,  

visite www.cochlear.com/compatibility. 

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, SmartSound, el logotipo elíptico y las marcas que llevan un símbolo ® o ™ son marcas  

comerciales o registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB o Cochlear Limited (a menos que se indique algo distinto).

Android es una marca comercial de Google LLC. 

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca  

de servicio de Apple Inc. 

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de Cochlear Limited  

se efectúa bajo licencia. 

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2021. Todos los derechos reservados. 2021-05. 


