
Guía rápida para los usuarios de procesadores de sonido Baha®

Cochlear™ Wireless TV Streamer

Consulte al profesional que le cuida la audición si su 
procesador de sonido ha sido emparejado con el TV Streamer. 
Los procesadores de sonido previamente emparejados no 
requieren conectarse nuevamente. Si su procesador de sonido 
no ha sido previamente emparejado, en la última página de 
esta guía encontrará instrucciones sencillas para emparejarlo 
con su TV Streamer.

El TV Streamer puede funcionar con una entrada de audio 
analógica o digital. Según el televisor, equipo estéreo de alta 
fidelidad, ordenador u otro dispositivo de audio, la instalación 
del TV Streamer se puede realizar de varias maneras que se 
describen en las páginas siguientes. 

Para todas las instalaciones es necesario:

Enchufar el cable de alimentación a la toma 
micro USB del TV Streamer.

Enchufar el otro extremo del cable de alimentación 
a una toma de corriente de pared. Conectar el 
TV Streamer a la fuente de audio con una de las 5 
instalaciones que se describen más adelante.

El Cochlear Wireless TV Streamer le proporcionará streaming de audio de alta 
calidad desde el televisor, equipo estéreo, PC o dispositivo similar directamente 
a sus procesadores de sonido. 

Nota: El TV Streamer se puede emparejar 
con varios procesadores de sonido Baha 
para proporcionar un uso bilateral y para 
permitir que varios usuarios escuchen el 
mismo streamer.

Campo de funcionamiento de 7 m

Toma de alimentación 
micro USB

Luz de actividad 
(amarilla)

Luz de alimentación 
(verde)

Entrada de 
audio coaxial

Botón de 
emparejamiento

Interruptor 
mono/estéreo

Entrada de audio 
mini jack analógica

Bajar el volumen

Subir el volumen

Beneficios de su Cochlear™ Wireless TV Streamer

Vista general del producto Preparativos

A

B

Entrada de audio 
(Toslink) óptica
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Conexión del TV Streamer a una fuente de 
audio analógica (por ejemplo, un televisor 
o equipo estéreo de alta fidelidad). 

Conexión del TV Streamer a una fuente de audio digital 
a través de la entrada de audio coaxial.

Conexión del TV Streamer a una 
fuente de audio analógica con un 
adaptador mini jack de auricular.

Conexión del TV Streamer a una 
fuente de audio analógica con un 
adaptador Scart.

Conexión del TV Streamer a una fuente de audio digital a 
través de la entrada de audio óptica (Toslink).

Entrada de audio (Toslink) 
óptica

Entrada de mini jack
Entrada de mini jack

Conecte el mini jack estéreo del 
cable de audio a la entrada de mini 
jack estéreo del TV Streamer. 

Conecte el otro extremo del cable de 
audio a los terminales “AUDIO OUT” 
de la fuente de audio. El terminal 
“AUDIO OUT” está normalmente 
marcado “L – R” para izquierdo y 
derecho respectivamente, y suele 
estar ubicado en el lado posterior de 
la fuente de audio.

A

B

Conecte el mini jack estéreo del 
cable de audio a la entrada de mini 
jack  estéreo del TV Streamer. 

A

Inserte una de las clavijas del cable de audio óptico en la 
toma de entrada de audio óptica del TV Streamer.

Nota: La mayoría de los cables ópticos se entregan con una 
pequeña tapa protectora para proteger la punta de la clavija. 
Por favor, retire la tapa protectora antes de insertar el cable.

A

Conecte el mini jack estéreo del 
cable de audio a la entrada de mini 
jack estéreo del TV Streamer.

A

C Conecte el adaptador de mini 
jack estéreo al terminal de salida 
“HEADPHONE” (AURICULAR) de la 
fuente de audio.

Conecte el adaptador Scart a las 
clavijas roja y blanca del extremo 
opuesto del cable de audio.

B

Conecte el adaptador Scart al 
terminal Scart de la fuente de audio.

C

Conecte el adaptador mini jack 
estéreo a las clavijas roja y blanca en 
el otro extremo del cable de audio.

B

Conecte el otro extremo del cable de audio óptico a la 
toma “Digital Audio Out/Optical” de la fuente de audio.

B

Inserte una de las clavijas del cable de audio coaxial en la 
toma de entrada de audio coaxial del TV Streamer. 

A

Conecte el otro extremo del cable de audio coaxial a la 
toma “Digital Audio Out/Coaxial” de la fuente de audio.

B

Configuración del Cochlear Wireless TV Streamer

Entrada de mini jack

Entrada de audio coaxial
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Nota: Si el emparejamiento se ha 
realizado correctamente, se emitirá una 
melodía audible en el/los procesador(es) 
de sonido.

Ahora, puede utilizar el TV Streamer.

Luz de alimentación 
verde

Botón de 
emparejamiento

A Cerciórese de que el TV Streamer esté 
enchufado a una toma de corriente 
de pared y que la luz de alimentación 
verde esté encendida.

Apague su procesador de sonido.B

C Pulse el botón de emparejamiento 
del TV Streamer una vez para activar 
el modo de emparejamiento.

Usted sabrá que se ha activado el 
modo de emparejamiento cuando el 
indicador de canal parpadee. El modo 
de emparejamiento permanecerá 
activado durante 20 segundos. 

D

Mientras el indicador luminoso de 
canal esté parpadeando, encienda 
su procesador de sonido.

E
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Es posible emparejar hasta tres unidades 
de TV Streamer con su(s) procesador(es) 
de sonido.

Para emparejar un segundo o tercer TV 
Streamer, siga los pasos A  y B que se 
indican a la izquierda.

A continuación, el indicador 
luminoso amarillo de la parte frontal 
del TV Streamer parpadeará dos 
o tres veces cada 2 segundos para 
indicar que el TV Streamer está listo 
para ser emparejado en el canal 2 o 
3 del procesador de sonido.

Después, pulse el botón de 
emparejamiento del segundo 
TV Streamer dos o tres veces.

C

D

Para finalizar el procedimiento de 
emparejamiento, encienda el/los 
procesador(es) de sonido.

E

Emparejamiento de varias unidades de 
TV Streamer a un procesador de sonidoEmparejamiento con el procesador de sonido

Después de la instalación, puede escuchar la transmisión de audio 
del TV Streamer siguiendo estos pasos sencillos: 

En primer lugar, encienda su televisor, sistema de sonido u 
ordenador y, a continuación, pulse y mantenga presionado 
el botón (presión larga) de su procesador de sonido (o de los 

dos procesadores, en su caso). Si es necesario, debe hacer esto 
individualmente para cada procesador a fin de oír el streaming de 
audio en ambos oídos.

Pulse brevemente el botón de streaming de su procesador de sonido. 

Detener el streaming

Iniciar el streaming
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Asistencia

Para más información sobre el Cochlear Wireless TV Streamer, 
consulte el Manual de usuario. 

Para más información sobre el procesador de sonido Cochlear 
Baha, consulte el Manual de usuario, parte A.

Los accesorios Cochlear Wireless son compatibles con procesadores de sonido selectos de Cochlear. Véase la información completa 
sobre la compatibilidad en www.cochlear.com.

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. La disponibilidad de los productos depende de la aprobación 
conforme a la reglamentación nacional en cada mercado.

Pulsaciones 
en el botón de 

emparejamiento Patrón de parpadeo LED Canal

1 1

2 2

3 3

Visite www.cochlear.com para obtener más 
información sobre nuestra gama completa de 
aplicaciones y accesorios inalámbricos.

Uso del Cochlear Wireless TV Streamer
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