
El mini micrófono 2+ optimiza la relación señal-ruido en la 

comunicación de persona a persona. Envía la voz de la persona 

que habla directamente a los procesadores de sonido del paciente 

sin necesidad de otros dispositivos. El mini micrófono 2+ es fiable 

y mejora la inteligibilidad oral en situaciones auditivas difíciles 

donde la distancia, el ruido de fondo o la mala acústica son un 

problema. Dado que el oyente no tiene que mirar directamente a su 

interlocutor durante una conversación, es libre para realizar tareas 

de doble atención que resultan naturales para las personas con una 

audición normal.

Básicamente, el micrófono amplía el campo de audición mucho más 

allá del alcance de cualquier procesador de sonido en una serie de 

situaciones diferentes, como en las conversaciones en el hogar, en el 

coche o al comer en un restaurante.

El micrófono funciona también como un dispositivo de streaming 

de audio portátil. A través de la entrada en línea, el paciente puede 

conectarse a prácticamente cualquier fuente de audio, por ejemplo, 

un reproductor de música, PC, teléfono e incluso la televisión para 

transmitir audio directamente a los procesadores de sonido. Es ideal 

cuando el paciente:

• escucha un reproductor de música mientras hace ejercicio

• usa otras herramientas de comunicación como Skype y Facetime

• al viajar

• en lugares de culto

• en la escuela, en una conferencia

Fácil de conectar

•   Solo se requiere pulsar el botón de emparejamiento en el mini 

micrófono 2+ y encender el procesador de sonido antes de 

20 segundos; el mini micrófono 2 se emparejará automáticamente 

con el procesador de sonido.

•  El emparejamiento con un procesador de sonido Baha también 

puede realizarse a través del Cochlear Baha Fitting Software. 

•  Una vez que esté emparejado, el micrófono permanecerá conectado 

al procesador de sonido.

Fácil de usar

•  Solo se requiere encender el micrófono y colocar el procesador de 

sonido en el modo de emparejamiento.

 • Fácil de recargar con el cargador incorporado.

 • Duración de la pila:

 - Modo de micrófono: Habitualmente 11 horas

 - Modo en línea: Habitualmente 11 horas

 - Modo FM: Habitualmente 10 horas

 - Modo telecoil: Habitualmente 7 horas

 •  Si se utiliza en posición vertical (con la pinza o en un cordón), 

el micrófono cambia automáticamente a modo direccional y 

reduce los ruidos de fondo al mínimo.

•  En posición horizontal, por ejemplo sobre una mesa, el micrófono 

cambia automáticamente a un modo omnidireccional, captando las 

voces de varios interlocutores.

•  Función FM y de entrada en línea con tecnología “plug and play” 

(enchufar y usar).

•  Botones de control de volumen para un ajuste sencillo (con bloqueo 

del control de volumen) y botón de silencio.

•  Detector de caída: silencia momentáneamente la señal transmitida 

si se deja caer desde distancias de más de 75 cm (~30 pulgadas).

Rango de ajuste de volumen 

El mini micrófono tiene un rango de volumen total de -24 dB a 

+12 dB en incrementos de 3 dB (12 pasos incrementales en total). 

El ajuste por defecto es de 0 dB. Esto significa que la señal de sonido 

se transmite a los procesadores sin ninguna amplificación adicional. 

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

•  Un sistema estándar inteligente, resistente y fiable que ofrece una 

señal fuerte, clara y estable.

•  No es necesario usar un dispositivo intermedio dado que la señal se 

transmite directamente al procesador de sonido.

FICHA TÉCNICA

Cochlear™ Wireless Mini Microphone 2+ (mini micrófono 2+)

El Cochlear™ Wireless Mini Microphone 2+ (mini micrófono 2+) transmite el 

habla y el audio directamente a los procesadores de sonido desde una distancia 

de hasta 25 metros (en una línea de visión clara).

Características:
• Función de micrófono de mesa

• Función de telecoil

• Función FM (se requiere receptor FM Europin)

• Conector mini-jack de entrada de línea con tecnología “plug and play” (enchufar y usar)

• Hasta 25 m en una línea de visión clara



Descripción

Números de artículo:

P770845 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (mini micrófono 2+) GB

P770846 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (mini micrófono 2+) EU

P770847 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (mini micrófono 2+) AUS

P770848 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (mini micrófono 2+) US

Información técnica

Dimensiones L 61 x H 28,5 x A 22 mm / L 2,4 x H 1,1 x A 0,87"

Peso 22 gramos / 0,78 oz

Alimentación eléctrica Pila recargable integrada

Duración de la pila (totalmente cargada) Modo de micrófono y en línea: Habitualmente 11 horas
Modo FM: Habitualmente 10 horas
Modo telecoil: Habitualmente 7 horas

Conexión eléctrica Micro USB

Tiempo de carga Máx. 3 horas, según el estado inicial de la pila

Conexiones inalámbricas Varios procesadores de sonido por mini micrófono. Hasta 3 dispositivos de streaming (combinación 
de mini micrófonos y Transmisor de TV) por juego bilateral de procesadores de sonido.

Alcance de streaming Hasta 25 m/82 pies (en una línea de visión clara)

Streaming 20 ms 

Interfaces de audio Doble captación de voz del micrófono

Intervalo de frecuencias de audio 100-8000 Hz ±3 dB (Dispositivo de escucha a distancia: 350-8000 Hz)

Sensibilidad acústica del micrófono Igual a la del procesador de sonido ±3 dB

Modo de micrófono de mesa (posición horizontal) Modo de micrófono omnidireccional con reducción activa del sonido

Pinza (mini micrófono en posición vertical)
Modo supresión de ruido del micrófono con enfoque direccional hacia la boca de la persona 
que habla

Limitador del micrófono Las entradas acústicas superiores a 85 dB SPL son limitadas para evitar salidas demasiado fuertes

Sensibilidad del telecoil 100 mA/m es equivalente a una entrada acústica de 70 dB SPL

Sensibilidad en línea 18 mV es equivalente a una entrada acústica de 70 dB SPL

Sensibilidad EDA/FM (conector Europlug) 4 mV es equivalente a una entrada acústica de 70 dB SPL

Máx. nivel en línea: 500 mVrms (Rin = 3,9 kΩ)

Máx. nivel EDA/FM 70 mVrms (Rin = 250 kΩ)

Tolerancia ESD
De conformidad con la norma IEC 61000-4-2 Ensayo de inmunidad contra descargas electrostáticas.
Método de descarga de contacto de 6 kV / Método de descarga de aire de 8 kV (TBV)

Frecuencia inalámbrica 2,4 GHz 

Emisión -4 DBm

Conformidad de la interfaz inalámbrica del implante auditivo
EN300 328, ETSI EN 300 440-1
FCC CFR 47 Parte 15, Subparte C, sección 15.247

Temperatura de funcionamiento y carga
0 a 45 °C / 32 a 113 °F
Se puede utilizar en ambientes fríos (por debajo de 0 °C) con una duración reducida de la pila.

Temperatura de almacenamiento -20 a 45 °C / -4 a 113 °F
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 1. Botón de Encendido/Apagado

2. Micrófonos

3. Indicador luminoso de estado (LED)

4. Conector FM

5. Botón selector de modo

6. Botón de emparejamiento

 7. Clip de colocación

8. Indicadores luminosos de modo y pila (LED)

9. Conector de entrada de línea (line-in)

10. Botón para bajar el volumen

11. Botón de silencio

12. Subir el volumen

13. Micro USB para carga

14. Indicador luminoso de silencio (LED)

D808663-1. Spanish translation of D794874-1

Todos los datos están sujetos a modificaciones. 

Leer las instrucciones de uso.

Los accesorios Cochlear Wireless son compatibles con procesadores 

de sonido selectos de Cochlear. 

Véase la información completa sobre la compatibilidad en www.

cochlear.com. 
         Cochlear Bone Anchored Solutions AB  

Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  

Tel: +46 31 792 44 00   Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com
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